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RESUMO

BAIO, Daniel Pellegrini. Estudo da logistica urbana de produtos perigosos na
cidade de Santos. Laboratorio de Aprendizagem em Logistica e Transportes.
Departamento de Geotecnia e Transportes. Universidade Estadual de Campinas -
Unicamp, 2011. 49 p. Trabalho de Final de Curso (graduacéo).

O presente estudo tem como objetivo avaliar o impacto da distribuicdo de cargas
perigosas em terminais de graneéis liquidos para a logistica urbana na cidade de Santos,
sob a dtica do operador logistico. A analise dos pontos relevantes ao transporte
rodoviario de produtos classificados como perigosos ocorreu nos terminais de embarque
no bairro da Alemoa na cidade de Santos, S&o Paulo. A metodologia utilizada foi a
revisao bibliografica para o levantamento dos pontos pertinentes a legislacdo, as
movimentacOes de combustiveis no Brasil além de caracteristicas da regido portuéria e
do bairro estudado de forma a oferecer material para o correto entendimento do tema. A
coleta de dados ocorreu em bases secundarias em artigos, livros e publicacGes em sites
especificos, e em base primaria com visita em campo para abordar os pontos pertinentes
a operacao e estudar, através de observacdo direta, a realidade dos moradores do local.
A partir da comparacdo entre teoria e pratica foi verificado que a operacdo dos produtos
perigosos no sistema portuario da Alemoa se mostra um desafio tanto para o poder
publico quanto aos operadores logisticos que tém de lidar com os problemas provindos
da falta de infraestrutura para suporte da operagéo.

Palavras-Chave: Alemoa, Produtos Perigosos, Etanol



ABSTRACT

BAIO, Daniel Pellegrini. Estudo da logistica urbana de produtos perigosos na
cidade de Santos. Laboratorio de Aprendizagem em Logistica e Transportes.
Departamento de Geotecnia e Transportes. Universidade Estadual de Campinas -
Unicamp, 2011. 49 p. Trabalho de Final de Curso (graduacéo).

The purpose of this research is to analyse the relevant aspects regarding the rail
transport of dangerous goods at the loading terminal of Santos city, S&o Paulo. The first
phase of the project was a bibliographic review to stablish: the relevant aspects
underlined by the legislation; the movement flux of fuel in Brazil and the features of the
port region and the neighborhood studied, in order to offer material enough to obtain a
complete understanding of the subject. With the purpose of including as much data as
possible, a visit to the area was made to study the relevant aspects of the operation and
to analyse through observation the reality of the inhabitants. The comparisson made
between theory and performance at the portuary system of Alemoa shows that, the
management of dangerous goods in the area is a challenge not only for the public
authorities, but also for the logistic operators who have to face the problems derived
from the weak infrastructure to support the operation.

Key-words: Alemoa, Dangerous goods, Ethanol
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1. INTRODUCAO

1.1. Contextualizacao

A Resolucdo 420/04 da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
entende como carga perigosa aquela substancia encontrada na natureza ou produzida
por qualquer processo que, por sua caracteristica fisico quimicas, represente risco para a
salde das pessoas, para a seguranca publica ou para 0 meio ambiente. Segundo esse
ponto de vista, os combustiveis refinados a partir do petréleo (Gasolina, Diesel, QAV
etc.) e também o Etanol produzido a partir da cana de agucar sdo considerados produtos
perigosos e devem respeitar atualmente a lei n° 10.233/01, que regulariza o seu

transporte em vias publicas nacionais (ANTT, 2001).

No sistema portuario de Santos, somente no primeiro bimestre de 2013, as
operacOes de granéis liquidos somaram 1,10 milhdo de toneladas. A expectativa é
chegar a um total de 15,80 milhdes de toneladas até dezembro deste ano. As cargas com
maiores movimentacdes devem ser o 6leo combustivel que tende a chegar a 2,5 milhdes
de toneladas e o etanol com uma estimativa de 2,1 milhdes de toneladas. Os dois
ultimos sdo produtos de destaque no complexo portudrio, uma vez que o Porto de
Santos é lider nacional na exportacdo de etanol e suco de laranja (PORTO DE
SANTOS, 2013).

Na cidade de Santos (SP), grande parte dos terminais de armazenamento para
granéis liquidos localizam-se em duas regides distintas do sistema portuario: a primeira
localiza-se na margem direita, de maior porte, no bairro da Alemoa (conhecido
popularmente como Tequimar); a segunda € a Ilha do Barnabé, localizada na margem
esquerda do canal. Devido ao tamanho e a maior variedade de empresas e produtos
recebidos, este trabalho tem como foco os terminais do bairro da Alemoa.

Atualmente o bairro da Alemoa possui cerca de 1.029 habitantes distribuidos em

292 domicilios (IBGE, 2010), os moradores vivem nas proximidades da Via Anchieta


http://pt.wikipedia.org/wiki/Via_Anchieta

(SP150) e Avenida Nossa Senhora de Fatima, em ambas o trafego de caminhdes é
intenso tanto para o transporte de cargas perigosas para o terminais de granéis liquidos
quanto para os péatios de granéis solidos e containeres, ocasionando assim grandes
transtornos para os moradores locais. A localizacdo deste bairro esta ilustrada na figura
01.

Figura 1: Localizagédo do bairro da Alemoa.
Fonte: Google Earth (2013).

1.2. Formulagdo do Problema

Atualmente, um dos principais problemas causados aos habitantes do bairro da
Alemoa, em Santos, é causado pelo transporte de cargas por caminhdes e carretas dos
mais diversos tamanhos (JORNAL O GLOBO, 2013), que pode ser agravado quando se

trata de produtos perigosos devido aos riscos inerentes ao seu transporte.

Em visita no local, foram detectados varios problemas relacionados com as vias
publicas, em especial a presenca de buracos, valetas e sarjetas mal dimensionadas.
Segundo moradores, esses problemas sdo agravados quando ha chuva, ocasionando
ainda mais transtornos tanto para os motoristas de caminhdes quanto para a populacéo

local que sofre com a precéria infraestrutura atual.

Em especial para as operaces de carga e descarga, a baixa capacidade de

armazenamento em conjunto com a alta demanda de exportagdo, causa lentiddo e
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sobrecarrega a operagdo, de modo que o reflexo de qualquer problema nos terminais
causa grandes impactos aos motoristas que tém de permanecer nas filas ou nos patios de

espera, com casos de mais de 16 horas para a entrega da carga.

Essa situacdo pode ser amenizada através de a¢bes do poder publico, como por
exemplo: criagdo de infraestrutura nos patios de espera, melhoria do sistema viario,
entre outras obras. Porém, um dos pontos a ser avaliado € a atual eficiéncia do operador
logistico nesse cenario, onde varidveis como tempo, seguranca e custos se fazem

necessarias.

1.3. Objetivo Geral

O objetivo desta pesquisa é avaliar o impacto da distribuicdo de cargas perigosas
em terminais de granéis liquidos para a logistica urbana na cidade de Santos, sob a Gtica

do operador logistico.

1.4.  Objetivos Especificos

- Analisar a logistica urbana de cargas perigosas em Santos (SP);

- Analisar a operacdo de carregamento nas unidades produtoras até a descarga
nos terminais de granéis liquidos localizados no Bairro da Alemoa, na regido portuaria
de Santos;

- Identificar os gargalos existentes nas operac6es de carregamento;

1.5. Justificativa

Levando em consideracdo que a influéncia do transporte de cargas em uma
cidade pode ser analisada segundo a Otica do operador logistico, do morador local e
também do poder publico (FONTES, 2005), o presente trabalho se justifica em somar
conhecimento prético e tedrico, sob o ponto de vista do operador logistico no transporte
de cargas perigosas por modal rodoviario. Dessa forma pode-se criar um material Gtil
para futuras consultas tanto ao poder publico, ao morador local e aos estudiosos do

assunto.
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1.6. Plano de trabalho

Etapa 1 — Definicdo e gerenciamento do projeto de pesquisa: abrange os
principais topicos relacionados ao desenvolvimento do TFC, composto por reunido para

definicdo do tema junto ao orientador e coleta de material disponivel sobre o assunto.

Etapa 2 — Reviséo bibliogréfica: diz respeito a reunido e discussdo de material
focado no transporte de cargas perigosas na regido da baixada santista, mais
especificamente nos terminais de granéis liquidos. Nessa etapa sera feita a discussdo do

material junto ao orientador de forma a elaborar a base tedrica sobre o estudo.

Etapa 3 — Levantamento e andlise de dados: essa etapa consiste no levantamento
e analise de dados em campo para a andlise da eficiéncia da operacdo nos referidos

terminais.

Etapa 5 — Conclus@es: compreende o estudo das informacdes levantadas junto a
pesquisa de campo e pesquisa bibliografica, de forma a realizar a avaliacdo proposta

pelo estudo.

1.7.  Estrutura da dissertacdo

O Capitulo 1 apresenta a introducéo e formulacdo do tema a ser desenvolvido,
com sua localizagdo no tempo e espaco de forma a garantir ao futuro leitor a correta
contextualizacdo ao assunto. Também se faz necessario abordamos a metodologia de

pesquisa, o plano de trabalho e a estrutura da dissertacéo.

O Capitulo 2 faz referéncia a revisao bibliogréafica sobre o transporte de cargas
perigosas no estado de S&o Paulo identificando os principais produtos comercializados e
produzidos no estado de forma geral. Para o correto desenvolvimento do projeto
apresentaremos alguns conceitos sobre biocombustiveis e combustiveis refinados do
petréleo.

O Capitulo 3 diz respeito a caracterizagdo da cidade de Santos, abordando alguns
pontos relevantes para o estudo do tema proposto. Vale ressaltar que também, através de

visita, sera feita a caracterizagdo do bairro da Alemoa de forma a permitir uma

12



interpretacdo mais realista dos problemas causados pelo intenso trafego de caminhdes

no local.

O capitulo 4 pretende descrever a operacdo com produtos perigosos realizada
nos terminais de graneis liquidos no bairro, de forma a auxiliar no entendimento da
cadeia desde a producdo e distribuicdo desses combustiveis até o embarque em navios

para a distribuicdo em mercado interno ou externo.
O capitulo 5 contém as conclusdes finais sobre o estudo, sendo assim possivel
determinar suas limitacfes, sua relevancia na area e também recomendacgdes para

futuros trabalhos na area.

O capitulo 6 contém a referéncia bibliografica, listando todo o material

consultado para elaboracéo do trabalho.

13



2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

2.1. Cargas Perigosas no Estado de S&o Paulo

O presente capitulo tem como intuito contextualizar o transporte de cargas
perigosas no Estado de Sdo Paulo visando informar os leitores sobre os conceitos
basicos do assunto. Para esse objetivo serdo descritos topicos importantes desde a
conceituacdo dos produtos perigosos segundo legislagdo vigente até o seu transporte

para 0s principais pontos de consumo.

Conforme explanado anteriormente, os produtos perigosos sdo regulamentos
pela ANTT atraves da resolucdo ANTT n° 420/04 e segundo essa resolucdo tem-se

como principais produtos considerados perigosos:

. Liquidos inflamaveis;

. Produtos transportados a altas temperaturas;
. Explosivos;

. Gases;

. Sélidos inflamaveis;

. Substancias oxidantes e perdxidos organicos;
. Substancias toxicas e substancias infectantes;
. Substancias radioativas;

. Corrosivos;

. Substancias perigosas diversas.

Esse conjunto de leis e normas foi elaborado a partir da participacdo de varios
ministérios e entidades filiadas ao governo, de forma a abranger todos os topicos
pertinentes a cada um dos produtos listados acima. A figura 2 apresenta de forma

consolidada os envolvidos na elaboragdo das regras vigentes:
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Figura 2: Entidades envolvidas na legislacéo sobre os produtos perigosos.
Fonte: ANTT (2008).

Devido aos riscos envolvidos na satde da populacdo e também para 0 meio
ambiente, o transporte de produtos perigosos s6 deve ser feito por motoristas
especializados. Dessa forma se faz necessaria uma autorizacdo do Departamento de
Transportes — DETRAN para o transporte do mesmo em territorio nacional, onde essa
autorizacdo pode ser obtida através de curso especifico oferecido aos motoristas pelo
proprio DETRAN. E importante destacar que transportar cargas perigosas sem
capacitacdo € crime ambiental, com pena prevista no artigo 56 da Lei 9605/98 € de

reclusdo de um a quatro anos e multa.

Os produtos classificados como perigosos sdo usados em diversos setores da
industria brasileira, desde a producéo de alimentos até as petroquimicas. De acordo com
ABIQUIM (Associacdo Brasileira da Industria Quimica) o setor é responsavel por
12,2% do PIB da industria de transformacéo, e em cenario nacional corresponde a 3,1%
de todas as riquezas produzidas no pais (ABIQUIM, 2006). Esses dados refletem a
magnitude de seu uso, e justificam a crescente preocupagdo com o seu transporte dos

produtores para 0s consumidores.

Dentre as inddstrias quimicas citadas existem aquelas responsaveis pela

producdo de petroquimicos basicos e a de produtos organicos basicos e intermediarios.
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E nessa classificagdo que, segundo a ABQUIM (2013), se enquadram respectivamente a
producdo de derivados de petréleo e também os diversos tipos de etanol

comercializados atualmente no Brasil.

2.2. Comercializacdo de Produtos Petroquimicos

Desde o inicio da década de 1980 e devido as caracteristicas favoraveis como o
clima tropical, o regime de chuvas, a disponibilidade de terras e a grande quantidade de
forca de trabalho, toda a producdo de etanol no Brasil passou a ser baseada na cana de
acucar. Vale ressaltar que essa situacdo € favorecida pela experiéncia de longo prazo
com producdo de cana de aglcar na época do Brasil colonial.

A experiéncia com o etanol misturado a gasolina automotiva data da década de
1930, mas foi somente em 1975, com o decreto n° 76.593/75, que o Programa Brasileiro
de Alcool (PROALCOOL) foi criado com o objetivo de substituir uma parte da gasolina
por etanol anidro para os automoveis. Naquela época, o pais estava fortemente
dependente do petrdleo importado, sendo assim diminuir a demanda por gasolina era
algo logico a se fazer (OHASHI, 2008).

O PROALCOOL, como inicialmente concebido pelos engenheiros Lamartine
Navarro Junior e Cicero Junqueira Franco comecou a ruir, principalmente devido a alta
no preco do aglcar no mercado externo e a queda do preco da importacdo do petroleo.
Esses fatos deixavam o etanol pouco competitivo, tanto para os automoveis quanto para
a industria sucroalcooleira, responsavel pela sua producdo, sendo assim com a falta de
incentivos do governo o programa terminou durante a década de 1990 (OHASHI,
2008).

Entretanto, no inicio de 1990 as principais mudancas ocorreram primeiro com a
crescente saida do governo no controle sobre o prego dos combustiveis para 0s
consumidores e, em segundo, no final da década de 1990, com a desregulamentacéo
completa da industria sucroalcooleira iniciada no governo Collor (WATANABE, 2001).
Os resultados positivos comegaram a ser observados em 2001 apos significativas
evolucBes nos motores a etanol e também ao bom preco do combustivel frente a

gasolina.
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Ap0s 5 anos, em 1995, o uso de etanol como combustivel no Brasil atingiu mais
de 12,0 milhGes de m3 (EPE, 2008). Cerca de 80% da producdo brasileira de etanol tem
como destino o uso carburante, 5% s&o destinados ao uso alimentar, a perfumaria e
alcoolquimica e 15% para exportacdo (UNICA, 2006). Este Gltimo corresponde a um
volume de 1,96 milhdes de m3 o que evidéncia a necessidade do estudo da logistica
desse produto para o completo portudrio responsavel pelo seu transporte ao mercado

externo.

Vale ressaltar que desde 2003 o volume comercializado vem crescendo
significativamente, em especial no mercado interno, devido ao aumento nas vendas de
veiculos com a tecnologia dos motores Flex Fuel Veichules (FFV), conhecida no Brasil

como motores Flex. A figura 3 abaixo mostra a evolugédo das vendas desses veiculos.

2400
2200

2000 +—0OFFV
1800 4— EEthanocl /

| OGasoline j\ /

1600
1400
1200
1000
800 -
600
400 +
200 A

Sales of new vehicles (1,000 units)

2001
2003
2005
2007

— T = T= T= ym ym r= = = = = oy

Figura 3: Comparacédo da venda de veiculos com tecnologia FFV.
Fonte: UNICA 2008.

Devido ao sucesso de FFV estima-se que nesse mercado o etanol pode chegar a
quase 35 bilhdes de litros em 2015 e, mantendo-se a mesma previsdo, a 50 bilhdes de
litros até 2020. Atualmente, como combustivel, abrange quase 35% do consumo de
energia dos veiculos leves no Brasil. A tendéncia é que essa participacdo cresga nos

proximos anos atingindo cerca de 50% em cerca de 10 anos (UNICA, 2008).
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Na producdo do etanol é necessario diferenciar o etanol anidro (ou alcool etilico
anidro) do etanol hidratado (ou &lcool etilico hidratado), além das diferencas de
especificacdo da ANP (Agéncia Nacional do Petrdleo) é necessario diferenciar o uso
final desses 2 produtos. O primeiro € destinado a mistura com a Gasolina A, compondo
assim a Gasolina C comercializada nos postos de combustiveis em todo o Brasil, ja o

segundo faz referéncia ao etanol usado diretamente nos motores automotivos.

Na figura abaixo € possivel verificar a evolucdo na producédo de etanol no Brasil
de 1970 a 2007 e as estimativas para 2008. A producdo em 2007 foi de 21,6 bilhdes de
litros, enquanto o consumo interno cresceu de cerca de 14 bilhGes de litros em 2006
para cerca de 18 bilhGes de litros em 2007.

30

25

20

15

10

Ethanol production (BL)

1970
1973
1976
1979

Figura 4: Evolugéo da producédo de Etanol no Brasil.
Fonte: UNICA 2008.

Fica claro que, desde 2003, apds o advento dos motores FFV, a producdo de

etanol hidratado tem aumentado continuamente enquanto a producdo de etanol anidro

passa por uma estabilizacdo, especialmente devido a exportacdo do volume excedente
ao mercado interno.

2.2.1. Regibes produtoras de Etanol
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Assim como dito anteriormente, o Brasil possui um enorme potencial para o
plantio de cana de agUcar em especial pelo seu clima tropical. O Ndcleo de
Planejamento Energético (NIPE), relacionado a UNICAMP identificou através de um
estudo as areas passiveis para a producdo de cana de agucar voltadas para a industria

sucroalcooleira, o resultado foi mapeado segundo a figura 5 abaixo.

[ Bacia Amazénica
Pantanal

Mata Atlantica = Btimo
I Areas de preservacio [ Bom
I Areas com declividade ] Medio ‘

acima de 12% = Impréprio

Figura 5: Areas passiveis de producio de Etanol no Brasil.
Fonte: NIPE, 2009.

A Regido Sudeste € a maior produtora de etanol do Brasil, com destaque
especial para o estado de S&o Paulo, responsavel por cerca de 60% da producédo
nacional de etanol hidratado em 2012 (UNICA, 2012). Essa producdo se deve
especialmente ao tipo de solo, com a baixa declividade do terreno que permite a colheita

mecanica e também e ao clima quente e seco durante boa parte do ano.

Com mais de 20 milhdes de habitantes (IBGE, 2010) e sendo a regido mais
desenvolvida do pais, 0 Sudeste também é o maior centro consumidor do produto tanto
para fins industriais quanto automotivo. Em outros termos, a produgéo se da no mesmo
espaco do consumidor, reflexo que pode ser notado na grande infraestrutura responsavel
pela logistica dos diversos tipos de etanol produzidos pela indUstria paulista.
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Responsavel por menos que 8% da producéo no pais (UNICA, 2012), a situago
mais desfavoravel ao etanol ocorre no norte, onde devido ao clima e a grande area de
protecdo ambiental, quase ndo ha espaco para a producdo de cana-de-acUcar. Pode-se
notar que nenhum estado da regido fica perto de um grande centro produtor o que
encarece o preco final, fazendo com que o produto deixe de ser atrativo principalmente
frente & gasolina C e ao diesel.

Cabe salientar que devido a grande presenca da industria sucroalcooleira em S&o
Paulo, o plantio de cana-de-agUcar esta se interiorizando, com destaque para Minas
Gerais e para a Regido Centro-Oeste que também apresentam bom potencial para o
cultivo. Entre 2010 e 2012, cerca de 80% do financiamento do BNDES para a producéo
de etanol ocorrera nos estados de Goias, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Mato
Grosso (BNDES, 2012).

Atualmente, segundo dados da UNICA (UNICA, 2013) o Brasil possui 339
usinas de producao de etanol hidratado e anidro distribuidas em 16 estados brasileiros,
sendo que algumas unidades podem produzir até 3,3 milhGes de litros por dia e outras
apenas 1.000 litros. A maior empresa brasileira produtora, segundo reportagem da
revista Nova Cana (2013) de etanol é a Raizen, com um volume anual de mais de 2

bilhoes de litros.

2.2.2. Regides distribuidoras de combustiveis fosseis

De acordo com Xavier (2009), as bases de distribuicdo representam os centros
distribuidores de combustiveis comercializados a partir de uma refinaria ou de outra
base, elas assumem o papel da armazenagem e futura venda ao consumidor final. Além
disso, essas instalacbes contam com estrutura necessdria ao recebimento de
combustiveis, ao armazenamento, a mistura e a distribuicio em uma dada area de

mercado.

Também, segundo a resolugdo CNP n° 1, DE 11.2.1969 as bases de distribuigao
sdo classificadas de acordo com sua posi¢do na cadeia de suprimentos dos combustiveis.

As bases que recebem produtos de uma refinaria ou terminal sdo denominadas bases
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primarias e as bases que recebem produtos das bases primarias sdo chamadas de bases

secundarias.

No Brasil existem 223 bases de distribuicdo, sendo elas divididas em bases
primarias e secundarias assim como dito anteriormente, entretanto atualmente somente
180 delas estdo operando (SINDICOM, 2013). A maior quantidade de bases se localiza
na regido sudeste, refletindo assim a alta demanda de combustiveis na regido mais
populosa do pais, a figura 6 ilustra a distribuicdo das bases no territorio brasileiro e o

principal modo de ligacdo entre elas:
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Figura 6: Distribuicdo das bases primérias e secundarias no Brasil
Fonte: SINDICOM 2013.

No Brasil, segundo dados da ANP (ANP, 2013) existem 16 refinarias de
petréleo em operacdo, sendo 12 controladas pela Petrobras, sendo as de: Manguinhos
(RJ), Riograndense (RS), Univen (SP) e Dax Qil (BA) operadas por empresas privadas.
Tomando como base o estado de Sao Paulo, podemos observar a 5 das 16 refinarias de
petréleo em operacgdo, quantidade equivalente a 31% das refinarias do pais. Elas sdo

responsaveis, principalmente, pelo refino de: Gasolina A, Diesel, Oleos combustiveis,
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Querosene e 0 Querosene de Aviacdo. A figura 7 compara a producdo das principais

refinarias por produto.

PRODUCAD (M%)

DERIVADOS
DE PETROLEO REPLAN (SF) REVAP(SF)  RLAM(EA) RPBC(SP) RPCC(RN) UNIVEN (SP) DAX CIL (BA) TOTAL
TOTAL 23.403.708 15.205.584 15.418.366 10.201.663 1.172.550 60.808 89.151 N7.327.805
Energéticos 20001114  13.625.997 15.426.632 9.060.392 1172.550 61.939 5.344 99.656.897
Gasolina A 5132 480 3822336 2905415 2725450 380.201 B1.325 - 26.230.820
f\f‘;gga de 5 77.606 77.606
GLP? 1.668.851 1137.687 1.261.550 338203 8320334
g:lu‘l?nobustiuelv 991274 2.332.870 4282225 551.813 13.891 4526 13.691.084
Oleo diasals 1.593.786 4343389 4778506 5.358.756 84918 - 818 45504.004
[T 7126086 1.989.409 200.9356 120.342 5.422.769
ﬁil“n?l'l'r‘f;ﬁrtf a7 306 614 23885
Outross = = = 8.555 = = 386.5345
Nio energéticos 3.302.504 1.579.587 1.991.734 1.141.270 - 7.869 83.807 17.670.909
Asfalto 431124 349.466 104 557 - - - 2569635
Cogue® 1647262 579.312 705.468 - - 4.452 350
Mafta” 631227 408.289 1345.937 196.141 - - 34266 644015
Oleo lubrificante - - 101121 - - £07.979
Parafina - N4.353 - - - 123.445
Solvente - 1.844 2.798 57.041 320 7.869 4954 285547
QOutros® 592981 240.675 322.969 182620 - - 3.191.837

FONTE: ANP, conforme Resolugdo ANP n”

NOTAS: 1. N3o inclui o consumo propri

3. Quando houw
derivados.

sdo contabilizados na p
refinaria. 4Inclui component

Einclui coque comercializado para uso energético.  Inclui a nafta pi

o inclui a produc3o de gas combust
os numeros negati

2004,

dos das refinarias.

producdo de derivados da refinaria. EInclui diluentes, GLP n3c energético e outros prod

Figura 7: Producéo das principais refinarias brasileiras por produto.

Fonte: ANP 2012.

Vale ressaltar que o Diesel pode ser divido, principalmente, segundo a resolugéo

n° 42 de 2009 da ANP, em trés categorias baseadas na quantidade de Enxofre (S),

medida em parte por milhdo (PPM) liberada na queima, sendo elas o S1800, S500 e
S50. Sendo este ultimo substituido pelo diesel S10 desde janeiro de 2013 (ANP, 2013).

No estado de Sdo Paulo também se encontra a principal refinaria do pais.

Localizada na cidade de Paulinia, temos a REPLAN, com suas opera¢des iniciadas em

fevereiro de 1972 é a maior refinaria de petréleo da Petrobras em termos de producéo,

responsavel pelo refino de mais de 415 mil barris/dia, cerca de 19,7% do volume total.

A figura 8 mostra a comparacgéo de producéo entre as refinarias nacionais.
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Figura 8: Producéo das refinarias brasileiras
Fonte: ANP 2012.

Segundo a ANP, em 2006, apesar de ndo acabar com as importacGes, o Brasil
atingiu a autossuficiéncia no refino de petréleo com uma demanda de 1.850 mil
barris/dia. Porém, entre 2007 e 2012 com um aumento da demanda ndo acompanhada
pela capacidade de refino o pais logo perdeu essa conquista. Segundo especialistas,
espera-se atingir novamente esse ponto em 2014 (JORNAL O GLOBO, 2013).
Atualmente o pais importa 18,9% do petrdleo refinado (ANP, 2012). A figura 9 mostra

a evolucdo da quantidade de petroleo refinada proveniente de fonte nacional e de

importagéo.
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Figura 9: Volume de petréleo nacional e importado no Brasil
Fonte: ANP 2012.

Outro dado interessante € que a REPLAN, segundo dados da ANP (ANP, 2013)
é responsavel pela maior quantidade de petroleo refinado de fonte nacional, cerca de
301,2 mil barris/dia, 19,6% do total nacional. Também em termos de refino, essa
refinaria € a maior em producéo de Gasolina A (19,6%), GLP (20,1%), Diesel (25,5%) e
Coque (37%). Segue figura comparativa com as outras duas maiores refinarias do pais a
RLAM (BA) e REVAP (SP).

Segundo Maugeri (Maugeri, 2011) com a descoberta do pré-sal, em 2020,
estima-se que o Brasil assumira em 2020 o 5° lugar entre os maiores produtores de
petréleo do mundo atras somente da Arébia Saudita, Estados Unidos, Russia e Iraque.
Para atingir essa posi¢do a Petrobras espera investir cerca de US$ 15 bilhdes com a
encomenda de 29 sondas de perfuracao e 28 plataformas de producédo. Extrapolando os
investimentos para 2030, a empresa espera criar mais de 39.200 mil empregos diretos e
117.600 empregos indiretos (SETE BRASIL, 2013), beneficiando a inddstria nacional

como um todo.

2.2.3. Comercializacdo

No final de 2012, segundo a ANP (ANP, 2013) 39.450 postos revendedores de
combustiveis operavam no Pais. Desses, 41% se localizavam no Sudeste; 22,7% no
Nordeste; 20,5% na Regido Sul; 8,6% no Centro-Oeste; e 7,2% na Regido Norte. Os
estados com maior concentragcdo de postos eram: Sdo Paulo (23%), Minas Gerais
(10,8%), Rio Grande do Sul (7,9%), Parana (7,2%), Bahia (5,9%) e Rio de Janeiro
(5,7%) (ANP, 2013). Juntos esses postos comercializaram, somente nesse ano, mais de
6 bilhdes de litros de combustivel abastecendo uma frota estimada em mais de 64
milhGes de veiculos em 2010 (DENATRAN, 2010).

A partir do volume de vendas desta ultima e do percentual de 20% de adicéo de
etanol anidro vigente em 2012, estima-se que o volume de vendas de etanol anidro

tenha sido de 7,9 milhdes de m3® (ANP, 2013) somente para 0s postos de abastecimento
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no Brasil. Por ser adicionado a gasolina A, a participacdo do etanol anidro no mercado
de distribuigdo € proporcional & da gasolina C vendida, em sua maioria, nos postos do
estado de S&o Paulo.

As vendas de etanol hidratado pelas distribuidoras, por sua vez, totalizaram 9,9
milhdes de m3, volume 9,6% inferior ao de 2011. Nesse ano todas as regides do Brasil
apresentaram queda em suas vendas. Especificamente, na cidade de S&o Paulo foi
registrada uma queda de 10,1% nas vendas de etanol hidratado, que totalizaram 5,8

milhGes m3 (ANP, 2013). A figura 10 mostra a evolugdo das vendas de etanol no
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TInclui as vendas de etanol hidratado e anidro.

Figura 10: Comparacdo de vendas entre o etanol e gasolina A.
Fonte: ANP 2012.

De acordo com a UNICA (2013), a queda na produgdo e comercializacdo do
etanol se da principalmente ao baixo preco da gasolina e também aos precos do agucar
gue se mantém estavel nos Gltimos anos. Vale ainda ressaltar, que depois da descoberta
do pré-sal em 2007, o governo voltou os incentivos federais para o desenvolvimento da
industria do biodiesel (UNICA apud CBIE, 2013), indo contra o interesse de produtores
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0 que acarretou em diminuicdo da producdo. A figura 11 mostra a distribuicdo dos
pregos do etanol por regiéo

& 2,33

2,00
1.88

BRASIL REGIAD REGIAC REGIAD REGIAD REGIAC
NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-DESTE

FONTE: ANP/CDC; Levantamento de Precos e de Margens de Comercializacdo de Combustiveis (Tabela 4.8).
MNOTA: Precos em valores correntes.

Figura 11: Distribuicdo dos pregos do etanol por regido.
Fonte: ANP 2012.

Segundo ANP (2012) o reflexo dessa politica, em 2012, foi o preco médio do
etanol hidratado ao consumidor de R$ 1,94/litro, valor 2,7% inferior ao registrado no
ano anterior, mantendo o prego praticamente estavel. Os mais baixos foram observados
no Sudeste (R$ 1,88/litro), com destaque para o estado de Séo Paulo (R$ 1,81/litro). Ha
10 anos, em 2003, o preco médio do combustivel nessa mesma regido era de R$
1,24/litro.

Sendo a regido mais desfavordvel a producdo, na Regido Norte foram
observados os precos mais altos, cuja média foi de R$ 2,325/litro, alavancada pelos
estados de Roraima (R$ 2,55/litro), Acre (R$ 2,52/litro) e Ronddnia (R$ 2,41/litro),
tornando assim o combustivel pouco competitivo frente a Gasolina C e ao GLP.

Em 2012, devido a recuperacdo da producdo nacional, o Brasil importou 553,9
mil m3 de etanol, uma reducdo de 51,3% em relacdo ao ano anterior. Quase a totalidade
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desse volume veio dos Estados Unidos. Em 2011, durante a quebra da safra da cana de
acucar causada por adversidades climaticas no centro-sul do Brasil, o volume importado
havia chegado a 1,1 milhdo de m3 (UNICA, 2012).

Por outro lado, as exportacfes de etanol atingiram 3,1 milhdes de m3, apos alta
de 55,3%. Seu principal destino é os Estados Unidos, que importaram do Brasil pouco
mais de 2 milhdes de m3, um acréscimo de 206,6% em relacdo a 2011, representando
66,7% do total exportado pelo Pais. Este aumento foi impulsionado, desde 2011, pelos
prémios pagos pelos Estados Unidos para o etanol de 1° geracdo, categoria em que 0

etanol de cana-de-acUcar esta incluido por ter emissdes reduzidas (UNICA, 2012).

2.3. Transporte rodoviario

2.3.1. Apresentacéo

As regulamentacdes para transporte de "Produtos Perigosos” no Brasil séo
recentes se comparadas ao restante do mundo, onde, em especial apds a Il Guerra
Mundial, se iniciaram as discussdes sobre o assunto. Aqui, as iniciativas comegaram na
década de 60, quando surge através do CONTRAN, as orienta¢cdes para o Transporte
Rodoviério de Produtos Inflamaveis. Futuramente, em 1988, através do Decreto
96.044/88 gue se encontra em vigor até a presente data, este regulamento foi revisto e

ampliado.

A regulamentacdo brasileira, assim como outras, é baseada nas recomendagfes
do Subcomité de Transporte de Produtos Perigosos da ONU que em conjunto com OIT,
OECD e UNCETDG elaboraram o Sistema Harmonizado Globalmente para a
Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos - GHS, conhecido também como
“Purple Book™ ou “Orange Book” (ONU, 2007).

Dessa forma, foram estabelecidos os critérios para a identificagdo e classificacdo
desses produtos, que de acordo com os danos causados a saude, a0 meio ambiente e
suas caracteristicas quimicas foram divididos em classes e subclasses, de forma a

abranger uma gama de produtos. A tabela 01 apresenta a diviséo.
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Classes Subclasses

Subclasse 1.1;

substancias e artigos com risco de explosdo
em massa

Subclasse 1.2:

substancias e artigos com risco de projecao,
mas sem risco de explosdo em massa

Subclasse 1.3:

substancias e artigos com risco de fogo e
com pequeno risco de explosdo ou de
projecéo, ou ambos, mas sem risco de

Classe 1: Explosivo explosdo em massa
Subclasse 1.4- substancias e artigos que ndo apresentam
risco significativo
Subclasse 1.5 substancia muito insensiveis com risco de
explosdo em massa
Subclasse 1.6: artigos extremamente insensiveis, sem risco
de explosdo em massa
Subclasse 2.1: gases inflaméveis
Classe 2: Gases Subclasse 2.2: gases nao-inflamaveis
Subclasse 2.3: gases toxicos
Classe 3: liquidos
inflamaveis
s6lidos solidos inflaméaveis, substancia auto-
nflamaveis: Subclasse 4.1: ragentes e explosivos solidos
LT insensibilizados
substancia
sujeitas a substancias sujeitas a combustao
Classe 4: combustdo Subclasse 4.2: espontinea |
" espontanea; P
substéancias que,
em contato com a substancias que, em contato com a dgua
agua, emitem Subclasse 4.3: emiten aseqs in’flaméveis gua,
gases inflamaveis 9
substancias e Subclasse 5.1: Substancias oxidantes
. oxidantes e
Classe 5: .. L. .
peroxidos Subclasse 5.2: peroxidos organicos
organicos
material
Classe 7: radioativo
Classe 8 substancias
corrosivas
substancias e
Classe 9:

artigos perigosos

diversos

Tabela 01: Diviséo das classes de classificacdo dos produtos perigosos.
Fonte: ONU 2007.
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E importante ressaltar que devido a diversidade das substancias apresentadas e
também a possibilidade de misturas, solugdes e transporte de mais de um produto em
um mesmo veiculo, a classificacdo sempre é feita de acordo com o produto que

apresenta 0 maior risco.

Visando facilitar a identificacdo, a regulamentagdo também prevé o um painel de
seguranca que deve ser elaborado, no Brasil, segundo a NBR 7500 e a NBR 8626, que
dispde das instrucdes para uniformizar o comércio e também aumentar a seguranca no
transporte. As placas devem seguir o modelo e sdo obrigatérias para os produtos

listados acima.

Painel de Seguranga
EX.: produto toxico e inflamavel (risco subsidiario)

O 2°Algarismo
representa o

risco subsidiario

/—__

Numero /6 3 /
de Risco

2 78 3 Numero
] __ da ONU

Figura 12: Modelo de painel de seguranca para produtos perigosos
Fonte: ONU 2007.

2.3.2. Regulamentacdo da ANTT
Com a lei federal de n° 10.233/01, aprovada no governo do entdo presidente
Fernando Henrique Cardoso, que dispde sobre a regulamentacdo da movimentacdo de

produtos perigosos nos modais aquaviario, ferroviario e rodoviario, agora passa a ser da
esfera de atuacdo da ANTT (art. 22, inc. VIl e art 24, inc. XIV).
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No transporte rodoviario, o decreto n° 96044/88 dispbe do regulamento para o

transporte de produtos perigosos, auxiliado posteriormente pelas resolucdes da ANTT
n° 420/04 somadas as suas alteracdes ANTT n® 701/04 e ANTT n° 1644/06, mantendo

0S mesmos responsaveis nomeados em 2001 através da lei n° 10.233/01. Atualmente,

temos como base legal os instrumentos mostrados na tabela 02.

Instrumento legal

Resolucdo n® 3924 - de 08/11/2012

Descrigdo

Altera o0 anexo a Resolucdo ANTT n° 3.880, de 22 de
agosto de 2012, que estabelece os codigos e 0s
desdobramentos para as infracdes aplicaveis devido a
inobservancia do Regulamento para o Transporte
Rodoviério de Produtos Perigosos.

RESOLUCAO N° 3887 -
de 06/09/2012

Altera o0 anexo da Resolugdo ANTT n° 420, de 12 de
fevereiro de 2004, que aprova as Instrucoes
Complementares ao Regulamento do Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos.

RESOLUCAO N° 3886 -
de 06/09/2012

Altera a Resolugdo ANTT n° 3.665, de 4 de maio de
2011, que atualiza o Regulamento para o Transporte
Rodoviario de Produtos Perigosos.

RESOLUCAO N° 3880 -
de 22/08/2012

Estabelece os Codigos para as Infracdes aplicaveis
devido a inobservancia do Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos.

Resolucdo 3763 - de 26/01/2012

Altera o Anexo da Resolugdo n° 420, de 12 de
fevereiro de 2004, que aprova as Instrucdes
Complementares ao Regulamento do Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos.

Resolucdo 3762 - de 26/01/2012

Altera e revoga dispositivos da Resolu¢do ANTT n°
3.665, de 4 de maio de 2011, que “Atualiza o
Regulamento para o Transporte Rodoviario de
Produtos Perigosos”.

Resolucdo 3671 - de 17/05/2011

Suspende a vigéncia da Resolucdo n° 3.665, de 4 de
maio de 2011, publicada no Diario Oficial da Unido de
13 de maio de 2011.

Resolucdo 3665 - de 04/05/2011

Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario
de Produtos Perigosos.

Resolucdo 3648 - de 16/03/2011

Altera a Resolugédo n°® 3632, de 9 de fevereiro de 2011,
que altera 0 anexo da Resolugdo n°® 420, de 12 de
fevereiro de 2004, que aprova as Instrucdes
Complementares ao Regulamento do Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos.

Resolucéo 3632 - de 09/02/2011

Altera o Anexo da Resolugéo n® 420, de 12 de
fevereiro de 2004, que aprova as Instrucdes
Complementares ao Regulamento do Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos.
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B Altera 0 Anexo & Resolucéo n® 420, de 12 de fevereiro
Resolugao 3383 - de 20/01/2010  4e 2004, que aprova as InstrugBes Complementares ao
Reg. do Transp Terrestre de Produtos Perigosos.
Altera o Anexo a Resolucéo n° 420, de 12 de fevereiro
de 2004, que aprova as Instrugdes Complementares ao
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos.

Altera o Anexo a Resolucéo n° 420, de 12 de fevereiro
de 2004, que aprova as Instrugdes Complementares ao
Regulamento do TransporteTerrestre de Produtos
Perigosos.
Altera o Anexo a Resolucdo n® 420, de 12 de fevereiro
de 2004, que aprova as Instrugdes Complementares ao
Regulamento do TransporteTerrestre de Produtos
Perigosos.
Altera a Resolucdo n° 420, de 12 de fevereiro de 2004,
que aprova as Instru¢cées Complementares ao
Regulamento do Transporte Terrestre deProdutos
Perigosos e seu anexo.
Aprova as Instrugfes Complementares ao
Resolucdo 420 - de 12/02/2004 Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos.
Altera a redacdo dos arts. 7° e 19 dos Regulamentos
para os transportes rodoviario e ferroviario de produtos
Decreto N° 4.097 - de 23/01/2002  perigosos, aprovados pelos Decretos n° 96.044, de 18
de maio de 1988, e 98.973, de 21 de fevereiro de 1990,
respectivamente.

Resolu¢do 2975 - de 18/12/2008

Resolucdo 2657 - de 15/04/2008

Resolucéo 1644 - de 26/09/2006

Resolugéo 701 - de 25/08/2004

Decreto N° 96.044 - de 18/05/1988 AProva o Regulamento para o Transporte Rodoviario
de Produtos Perigosos e da outras providéncias.

Dispbe sobre multas a serem aplicadas por infracoes a
regulamentacdo para a execucdo dos servicos de
transporte rodoviario de cargas ou produtos perigosos e
da outras providéncias.

Decreto-Lei n® 2.063 -
de 06/10/1983

Tabela 02: Relacdo dos instrumentos legais no transporte rodoviario de
produtos perigosos.
Fonte: ANTT 2013.

A ABIQUIM em 1989 desenvolveu um sistema de informacdes e comunicagdes,
denominado Pré-Quimica, ativo até os dias atuais, que estd capacitado a fornecer via
telefone, qualquer orientacdo de natureza técnica aos usuarios numa emergéncia com
produtos quimicos. Isso faz parte do referido sistema de informagdes o Manual de
Emergéncia que contém, através das FISPQs, todas as informagdes necessarias aos

envolvidos para se enfrentar as fases iniciais de um incidente (ABIQUIM, 2013).
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Vale lembrar que devido aos riscos envolvidos a terceiros e ao meio ambiente, ,
0 transporte de cargas perigosas sem a devida capacitacdo oferecida pelo DENATRAN
é crime ambiental, sem direito a fianga, com pena prevista no artigo 56 da Lei 9605/98

de reclusdo de um a quatro anos e multa.

2.3.3. Participagdo nos modais

A priorizacdo de investimentos publicos nas rodovias ndo € s6 uma caracteristica
brasileira. De modo que na Europa, segundo dados da IRU (International Road
Transport Union) em 2013, apesar do incentivo & intermodalidade, em especial nas

ferrovias, as rodovias avancam e ganham cada vez mais espaco no transporte de cargas.

Assim, a exemplo de outros paises, no Brasil os produtos perigosos também sao
transportados em diversos modais, ou seja, rodoviario, ferroviario, maritimo, fluvial e
através de dutos, no entanto, a grande maioria é transportada por rodovias, em funcédo

do modelo de transporte adotado no pais.

Em 2008, segundo dados do anuario da ANTT (2009) existem 165 empresas
legais de transporte rodoviario do Brasil e desse total, 85 atuam no transporte de
produtos perigosos. Devido ao grande nimero de empresas produtoras e consumidoras
de produtos classificados como perigosos e também da regido ser a mais populosa do

pais, 90% das empresas listadas na ANP atuam dentro da Regido Sudeste.

Fazendo essa mesma analise para regido norte e nordeste do pais, observa-se que
0s nameros se invertem, de modo que a movimentagdo de cargas perigosas para a regido
se faz com uma quantidade menor de empresas do que na regido sudeste. Somente 52%
delas atuam no Nordeste brasileiro e 39% no Norte, vale ressaltar que as longas
distdncias e a caréncia das estradas encarecem o frete, dificultando assim a

movimentacdo de mercadorias.

Levando em consideracdo o transporte ferroviario, de acordo com a Associacdo
Nacional dos Transportadores Ferroviarios (ANTF, 2008), boa parte da malha
ferroviaria do pais concentra-se na regido sudeste. Entretanto, com as principais
concessiondrias (ALL, EFC, EFVM, FCA, FERROESTE, FTC, FNS, MRS e TNL),
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observou-se que apesar da operacdo com produtos perigosos, o foco é voltado para a
producdo de grdos, em especial a soja na Regido Centro Oeste e a mineracdo na Regido
Norte - Nordeste.

Entre as 107 empresas de transporte aquaviario operando no transporte de cargas
interiores em territério nacional (ANTAQ, 2013). Observou-se que 88 das empresas
atuam na Bacia Amazodnica, no Norte do pais, fato diretamente ligado a grande
disponibilidade de rios navegaveis. J& na regido Sudeste, tem-se cinco empresas
operando na bacia do Tiéte-Parana, onde dessas, quatro se fazem presentes no rio Tiéte.
Para a categoria de “Combustiveis e Oleos Minerais e Produtos” e “Bauxita”, obteve-se
uma participagéo de 10% em 2012, levando em consideragdo que a maior parte dessa
parcela é uma contribuicdo da bauxita, o transporte de combustiveis nesse modal ndo é

representativo.

Temos hoje, 42 empresas autorizadas a transportar carga por cabotagem. Esse
modal transportou 138,6 milhdes de toneladas de mercadorias em 2012, ou seja, 4% a
mais que no ano anterior. Os granéis representaram aproximadamente 91% de toda
tonelagem desembarcada, sendo 79% de granel liquido e 12% de granel sélido
(ANTAQ, 2012). Os grupos de mercadoria mais representativos foram “Combustiveis e
Oleos Minerais e Produtos” e “Bauxita” que juntos somaram 87% da tonelagem

movimentada entre portos brasileiros.

Atualmente as distribuidoras fazem uso de operacbes casadas entre os modais
rodoviarios, ferroviarios e de cabotagem de forma a utilizar os terminais de cargas de
granéis liquidos para carregamento de trens e navios, especialmente focando na
distribuicdo de derivados de petréleo para o interior do pais, com destaque para o diesel
usado no maquinario agricola, e a distribuicdo de etanol através da cabotagem.

Segundo pesquisa da CNT (Confederacdo Nacional do Transporte) cerca de 2%
dos veiculos pesados que transitaram pelas rodovias federais no ano 2000 transportaram
mercadorias consideradas perigosas, sendo 0s principais destinos as regides litoraneas

que concentram a maior parte da populacéo brasileira (IBGE, 2010).

2.4. Riscos potenciais
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2.4.1. Ao meio ambiente

Considerando os investimentos em rodovias € natural que a movimentacdo dos
produtos perigosos no Brasil seja feita majoritariamente através do modal rodoviario. A

figura 12 apresenta um panorama geral dos acidentes em 2010.

Descarte Indstria

3

Transporte Rodoviario
57,7%

Postos e Sistemas Retalhistas de
Combustiveis
3.0%

Transporte Femovidrio

Transporte por Duto 0,9%

Transporte Maritimo
0,
Bt 1,7%

FIGURA 13: Acidentes ambientais por categoria de produto.
Fonte: CETESB 2010

Durante as operacGes com esses produtos, podem ocorrer diversos fatos que
ocasionam acidentes, como por exemplo, 0os vazamentos, derrames, choques, emisséo
de gases, vapores e, em situagdes extremas, incéndios e explosdes. Em 2010, foram 420
acidentes envolvendo produtos perigosos em S&o Paulo, sendo que 154 desses

envolveram liquidos inflamaveis (CETESB, 2010).

Atualmente, entre 70% das emergéncias quimicas atendidas pela CETESB
ocorrem com empresas nao cadastradas para o transporte de produtos perigosos, ou seja,
elas ndo tém as licengas necessarias para atuar nesse ramo. Esse fato pode na verdade
fazer com que as ocorréncias sejam maiores do que as estimadas pelo 6rgéo, levando

em conta que algumas delas ndo sejam detectadas ou denunciadas a CETESB.
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Como as rodovias concedem acesso tanto a zona rural como a urbana, o palco
para esses acidentes € vasto de forma que os danos podem ser causados tanto no ar,
solo, &gua, fauna, flora e as pessoas. Em 2010, somente nos 33.000 mil Km de rodovias
pavimentas do estado (ANTT, 2010), houve a ocorréncia de 178 acidentes causando
dano ao solo, em especial devido ao derrame e vazamento de produto, sua maior parte
em estradas do interior (CETESB, 2010).

Independente do tipo de acidente, os danos causados ao meio ambiente sdo
apurados e julgados como crime ambiental, sem fianca, segundo a legislacdo atual.
Multas podem ser aplicadas com valores variados, que podem ir de R$ 5 mil a R$ 50
milhdes, e sdo estipuladas de acordo com as medidas tomadas no caso de acidentes. A
principal lei que rege esse tipo de violdo é a Lei n° 9605 de 12 de fevereiro de 1998
(CASA CIVIL, 2008).

2.4.2. A populagdo

No que diz respeito a acidentes de transito, a Policia Rodoviaria Federal aborda
que a maioria dos acidentes esta relacionada aos componentes humanos da conducao de
veiculos, de forma que estes representam 58,3% dos acidentes estudados em 2006 por
um estudo conduzido pelo IPEA, DENATRAN e ANTP. Segue tabela 03 com os dados
obtidos.

Ndmero de

Fatores Contribuintes Acidentes Porcentagem
Componentes humanos/comportamentais 65.608 58%
Falta de atencéo 31.736 28%
Velocidade Incompativel 12.439 11%
Distancia de segmento 9.774 9%
Desobediéncia a sinalizagédo 4.971 4%
Ultrapassagem indevida 3.862 3%
Adormecimento 1.923 2%
Ingestdo de &lcool 903 1%
Veiculo 3.756 3%
Defeito mecanico em veiculo 3.756 3%
Via 3.879 3%
Buraco na via 2.313 2%
Defeito na via 1.566 1%
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Outras causas 39.214 35%
Total 112.457 100%

Tabela 03: Fatores contribuintes por classe de acidentes.
Fonte: DENATRAN 2006.

De forma a apontar os riscos a populacdo é preciso montar uma correlacdo
destes dados com o transporte de produtos perigosos no Brasil, onde dependendo da
categoria do produto transportado as conseqiiéncias podem ser ainda maiores do que

aquela causa simplesmente pelo choque entre os veiculos envolvidos.

Os principais danos ao ser humano em acidentes envolvendo produtos quimicos
variam de acordo com a classificacdo dos mesmos segundo critério adotado pela ONU
em 2007. Esses riscos sdo descritos nas FISPQ, documento obrigatorio para os produtos
classificados como perigosos. As lesdes podem ir de pequena desidratagdo da pele,
irritacBes até lesdes mais graves como cegueira, queimaduras e em casos extremos a

morte.
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3. Caracterizacao da Cidade de Santos

3.1. Caracterizacao da Cidade de Santos

A cidade de Santos esté localizada no litoral do Estado de S&o Paulo e se estende
por uma area de 280,9 km?, sendo 39,4 km2 na parte insular e 241,5 km2 na parte
continental. Esta limitada ao norte por Santo André e Mogi da Cruzes, ao sul pelo
Oceano Atlantico e ilha de Santa Amaro (Guaruja), a leste por Bertioga e a oeste por

Cubatdo e Sao Vicente.

A cidade de Santos destaca-se como pélo da Regido Metropolitana da baixada
Santista, que foi criada em 1996 pela Lei Complementar n°® 815, sendo formada por
mais oito municipios: Bertioga, Cubatdo, Guaruja, Itanhaem, Mongagua, Peruibe, Praia
Grande e S8o Vicente (EMPLASA, 2005). Além de contar com o parque industrial de
Cubatdo e o complexo portuério de Santos, a regido tem grande desenvolvimento do
turismo e também das atividades de suporte ao comércio de exportacdo e importacao

devido a presenca dos portos de Santos e Sdo Vicente.

Atualmente a regido tem 1.664.136 habitantes, onde mais de 50% vivem nas
cidades de: Santos com 419.400 habitantes; S&o Vicente com 332.445 habitantes; Praia
Grande com 262.051 habitantes (IBGE, 2010). Fazendo um paralelo em funcédo das
atividades portuérias, turisticas e da forte industria desta regido, esta localidade
apresenta problemas comuns aos grandes centros urbanos brasileiros, com caréncia em

infraestrutura, transporte publico e saneamento (EMPLASA, 2005).

3.2. Caracterizacdo do Porto de Santos

3.2.1. Informagdes da Regido Portuaria

Segundo a CODESP as operagdes organizadas no porto de Santos datam de 02

de fevereiro de 1892, atualmente, com mais de 7,8 milhdes de m? de area e mais de
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1.498 empregados diretos. O porto movimenta, por ano, mais de 96 milhdes de
toneladas de cargas diversas e 2.697 milhGes de containeres (TEU), numero

inimaginavel no ano de sua inauguracdo (CODESP, 2010).

As operagdes com graneis liquidos no Porto somaram até o 1° semestre de 2013,
a quantia de 7.686.981 de toneladas, sendo 1.448.882 de toneladas movimentas em
junho, marcando assim a maior movimentacdo do ano. Os principais granéis liquidos
responsaveis por esses nimeros séo: Oleo Combustivel (16,4%), Oleo Diesel (13,5%) e
o Etanol (12,1%) (CODESP, 2013). Vale ressaltar que esses produtos sdo classificados

como perigosos, de forma que seu transporte e operacao requerem cuidados especiais.

3.2.2. Futuras Obras de melhoria na regido portuaria

Apds a aprovacdo da medida proviséria 595/2012, conhecida popularmente por
PEC dos Portos, em 16 de maio de 2013 que foi sancionada em 5 de junho de 2013 pela
entdo presidente Dilma Rousseff através da Lei n° 12.815/13 (JORNAL O GLOBO,
2013), os portos de todo o pais passaram a ter a possibilidade de investimento de capital
privado baseado na eficiéncia da operacdo e também no menor custo da tarifa por carga

movimentada.

Para o porto de Santos esperam-se investimentos publicos e privados de mais de
R$ 7 bilhdes para atender a demanda de carga até 2024, quando o porto segundo
projecOes otimistas pode atingir um montante de 230 milhdes de toneladas em
movimentacdo até esse ano (CODESP, 2013). Eles contemplam melhorias desde a
estrutura portudria até aos acessos e também aos modais rodoviarios, ferroviarios e

hidroviarios que hoje operam no porto.

Também sdo esperados investimentos da ordem de R$ 4,8 bilhdes na chamada
Ilha do Barnabé, localizada no lado esquerdo do canal portuario. Esses investimentos
serdo destinados principalmente a construcdo de estrutura para escoamento de granéis

liquidos como etanol, diesel e corrosivos (CODESP, 2013).

Segundo a CODESP, as principais obras no modal rodoviario giram em torno

dos acessos viarios ao porto, com investimentos de mais de R$ 1,1 bilhdes de reais até
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2014, distribuidos em duas obras, com investimentos publicos de R$ 730,8 milhdes e

R$ 386 milhdes respectivamente.

A primeira, com previsdo de conclusdo em 2014, faz referéncia a construcdo da
Avenida Perimetral da Margem Direita, nos trechos Alemoa, Sobo6 e Valongo. Esse
projeto prevé uma ponte sobre o rio Sabo6 (151,5 km), a criacdo de uma passagem
inferior do Valongo (400,0 km), construcdo de Avenida Perimetral ligando o centro e 0
Canal 4 (71,3 km) e também construcdo da Ponte da Praia no trecho do Macuco (110

km), algumas dessas obras ja estdo concluidas.

De modo a atender a futura demanda de carga prevista para 0 porto 0 governo
federal, através do PAC, também prevé obras de acesso para regido portudria, em
especial com ampliacdes e adequacBes de estrutura rodoviaria ja existente. Sao previstas
adequacdes e ampliacdo de capacidade na SP 150 e SP 055, aplicacdo de sistema de
trafego binario entre os Km 59 e 67 da rodovia Anchieta, constru¢do de viadutos e
também a ligacéo seca entre Santos e Guaruja, com um investimento de R$ 1,3 bilhdes.

Vale, novamente, ressaltar que algumas dessas obras ja estdo concluidas.

Em 2012, com uma movimentagdo de 23.899 mil toneladas o modal ferroviario
foi responsavel por mais de 20% do total de cargas movimentadas pelo porto.
Atualmente o governo federal quer retirar o transporte de cargas pesadas do centro de
Sao Paulo, de modo que sdo previstos R$ 2 bilhdes para a construcdo do ferroanel,
ligando os futuros terminais multimodais de Cubatdo, Sdo Paulo, Campinas, Jundiali,
Grande ABC e Vale do Paraiba a atual malha da MRS Logistica SA. Com essa obra é
previsto um potencial de movimentacdo de 45 milhdes de toneladas por ano entre os
terminais citados (CODESP, 2013).

Atualmente, também s&o estudas as possibilidades de criagdo de cinco
plataformas logisticas, sdo elas: Plataforma Nava Planalto, Plataforma Marine 1 e 2,
Base Atlantis Supply Boats (operacéo de suporte a exploracdo do pré sal) e Ilha Portal
no Guaruja. A idéia é interligar os modais ja operantes na baixada santista e que passam
atualmente por um grande investimento, dando melhores condi¢cdes de eficiéncia e
seguranga para a operacdo de granéis e containeres melhorando assim a condicdo de

todos os envolvidos.
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3.3. Caracterizacao do Bairro da Alemoa

3.3.1. Infraestrutura

O bairro da Alemoa esta localizado nas margens da SP 150, também conhecida
como rodovia Anchieta logo na divisa do limite urbano entre Cubatéo e Santos. O bairro
fica limitado ao sul pela prépria rodovia e ao norte pela Lagoa do Caned, sendo que a
leste, seguindo pela Anchieta chega-se ao centro da cidade de Santos e ao oeste por um

dos bracos do estuario de Santos.

FIGURA 15: Vista aérea do Bairro da Alemoa em Santos - SP.
Fonte: Stolthaven, 2013

Assim como dito anteriormente, o bairro responde por grande parte do espaco
fisico disponivel para a armazenagem de granéis liquidos do complexo portuario de
Santos, de modo que a maior parte de sua area acaba sendo ocupada para esta funcéo.
Esse fato acaba por restringir o espaco disponivel para os servicos publicos, lazer e

comeércio, que acabam dessa forma sendo prejudicados.

Atualmente, apesar de investimentos recentes e também das boas condigdes da
rodovia Anchieta que se constitui como acesso principal ao bairro, as vias interiores

sofrem com o intenso trafego de caminhdes, que vao desde os menores pesando 16
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toneladas até os rodotrens com 9 eixos e comprimento de até 30 metros, somando assim
um peso de 74 toneladas (CONTRAN, 2007).

Toda essa demanda acaba por forcar o pavimento de forma excessiva e
consequentemente, devido a possiveis problemas no dimensionamento e execucdo, o
surgimento de trincas e rachaduras que futuramente devido a falta de manutencgéo se
tornam buracos. Hoje, esse € um dos principais problemas apontados pelos moradores

locais e as ruas e avenidas utilizadas.

FIGURA 15: Buraco alagado no acesso a Avenida Augusto Barata.
Fonte: Jornal a Tribuna, 2013

Na parte destinada as residéncias, ao sul da Rua Edgar Ferras de Navarro
paralela & Avenida dos Bandeirantes, € possivel encontrar as casas de melhor
infraestrutura da Alemoa, dispondo de boa quantidade pontos de 6nibus, pracas com
area de lazer, uma escola municipal de ensino basico e também um espago para a
associacao de moradores locais. Entretanto, vale ressaltar, que apesar de menos intensa
essa regido também sofre com o trafego de caminhdes que visam acesso ao comeércio
local.

No ponto mais a oeste dos terminais proximo a ponte de ligagdo ferroviéria, esta

localizado o segundo conjunto de residéncias, conhecida como favela da Alemoa.
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Apesar de sua area ser semelhante a do primeiro bairro descrito, sua infraestrutura
viaria, de drenagem e transporte € muito mais precéaria com locais que ainda apresentam

ruas de terra e péssima pavimentacao.

De forma geral, a favela da Alemoa é carente em servicos basicos oferecidos
pelo poder publico fazendo com que a populacdo local seja obrigada a procurar servicos
de salde, educacdo e até lazer em outros bairros da cidade de Santos, situacdo que pode
gerar conseqliéncias graves em situacdes de emergéncia, em especial devido a falta de

um corpo de bombeiros no local.

Vale ainda lembrar que o constante risco de acidentes com os granéis liquidos se
faz presente no cotidiano dos moradores. Os piores problemas advém dos liquidos e
gases inflamaveis que podem causar grandes incéndios, assim como o ocorrido em
dezembro de 2006 que destruiu a favela da Alemoa deixando mais de 167 familias
desabrigadas (JORNAL O GLOBO, 2006).

3.3.2. Populacdo e Comércio

Assim como dito anteriormente, segundo dados do IBGE (IBGE, 2010), o bairro
da Alemoa tem 292 domicilios contando com 1.092 moradores, distribuidos em sua
maior parte nas residéncias proximas a escola José Costa Silva Sobrinho. Entretanto,
esse numero pode ser maior devido a expansao da favela da Alemoa que, mesmo apos o

incéndio de 2006, ainda conta com varios moradores.

A populacdo, em sua maioria, vive em funcdo da grande quantidade de
motoristas e caminhdes presentes no bairro e também das vagas de trabalho disponiveis
nos terminais de containeres e granéis liquidos instalados no local. Devido a pouca
infraestrutura, em especial da ma qualidade das vias, existe um comércio especializado
em reparos de pecas ligadas ao sistema de suspensdo e também de rodas e pneus que

sofrem diretamente as conseqiiéncias dos buracos.

O comércio local também, excluindo-se os terminais, reflete a necessidade dos
moradores do acesso a itens basicos como roupas, alimentos, itens de higiene etc. E

possivel notar que no bairro existem varios estabelecimentos de pequeno porque
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vendendo os produtos mais basicos de consumo, de forma que os moradores conseguem

encontrar grande parte do que precisam sem sair do bairro.

Existe também no local uma grande quantidade de ambulantes, vendendo
comidas e bebidas principalmente aos motoristas que aguardam nos patios ou mesmo na
rua a sua vez de descarregar. E interessante destacar que apesar da sazonalidade das
exportacOes e a diversidade das mercadorias esses vendedores ndo precisam se deslocar

muito porgue os patios de espera sempre estao cheios.
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4. Metodologia

4.1. Caracterizacao da Pesquisa

A pesquisa € caracterizada como pesquisa bibliografica por meio de literatura
existente sobre o transporte de cargas perigosas no Brasil. Para a fundamentacéo tedrica
foram levantadas informacGes de publicacdes ja existentes, de anuarios das agéncias
controladoras do comércio nacional e internacional de petroquimicos e biocombustiveis,
além de consulta a midia especializada. Segundo Robert Yin (Yin, 2001) estudo de caso
o0 trata-se de uma metodologia aplicada para avaliar ou descrever situacées dinamicas
em que o elemento humano estd presente e pode ser abordado de quatro formas

diferentes.

Nesse estudo foi aplicado o modelo proposto para o estudo de caso unico, que
pode ser descrito na figura 16 abaixo, modificado de forma a apresentar as etapas de

coleta e analise dos dados obtidos em campo.

Coleta e andlise do caso
selecionado

Delineam ento Andlise cruzada

Coleta de
Levantamento dados01: Andlise
Bibliografico Moradorese Parcial01
il Com erciantes )
l Caso
Selecionado Coleta de
(Bairro Alem os) dados0?: Andlise Relatdrio da
Desenvolvim ento Terminal Parcial02 [—= [ andlise
Teérico Portudrio eruzada
Protocolo
Coleta
(Observagio
Direta) Coleta de Andlise o l
dad_os03: Parcial03
Produtora

Figura 16: Estudo de caso Unico com as etapas de coleta

Fonte: Robert Yin (2010)
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Dessa forma, através de analise do material coletado, foi possivel conceituar a
producdo, o volume e as movimentacdes desses produtos no Brasil, criando assim uma
base teorica para o estudo da estrutura e eficiéncia da operacdo nos terminais de granéis

liquidos no bairro da Alemoa em Santos, caracterizada através da pesquisa em campo.

4.2. Populagdo

Em termo de transportadora, foram observadas em visita no local principalmente
a atuacdo da IC Transportes, Gafor, Transjordano, Jaloto, V&B Transportes e
Rodoviario Morada do Sol. Vale ressaltar, que existem mais empresas atuantes no
transportes de bicombustiveis e petroquimicos, porém os resultados observados

levantados nessa pesquisa foram obtidos com base nessas transportadoras.

Frente a atuacdo do operador logistico foram levantados dados de dois grupos,
representados pelos motoristas dos caminhdes tanques €, o segundo, representado pelos
planejadores que distribuem os fretes de modo a transportar o volume contratado. Dessa
forma, foi possivel observar o planejamento e execucdo das viagens desde a unidade

produtora até a descarga em uma das empresas de armazenamento do bairro.

De modo complementar, de modo a caracterizar o ponto de vista dos moradores,
foram coletados dados dos moradores residentes no local, dos comerciantes que
possuem estabelecimentos de variedades, mecéanica e alimentacdo, além dos ambulantes

que tém grande presenca no dia a dia do bairro.

4.3. Coleta e Analise de Dados

A coleta de dados do operador logistico foi feita a partir de entrevistas in loco e
pode ser divida em duas partes, sendo a primeira correspondente aos motoristas e
operadores envolvidos na operacdo de carregamento, feita no decorrer de outubro, em
uma das varias unidades produtoras de etanol do estado de S&o Paulo e, a segunda,
envolve novamente os motoristas, feitas em ambiente portuario no final de semana do
dia 10 de novembro, vale atentar-se que também foi entrevistado, por telefone,

representante de uma das transportadoras citadas no dia seguinte.
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De forma similar também foi levantado no mesmo final de semana o ponto de
vista dos moradores e comerciantes do bairro, discutindo pontos pertinentes a analise da
situacdo. Tanto para o operador logistico quanto para a populagdo local, as entrevistas

foram feitas com base nos questionarios A e B em anexo

Os dados foram analisados comparando-se os resultados obtidos in loco com a
revisdo bibliografica, em conjunto com a experiéncia de trabalhno em uma unidade
produtora de etanol. Dessa forma, os resultados foram apresentados sob o ponto de vista
do operador logistico, dos moradores do local e também do poder publico. Este ultimo,

teve como base as informacdes coletadas pela revisdo bibliografica.
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5. Operacado com produtos perigosos

5.1. Caracterizacao da Operacéo com Produtos Perigosos

5.1.1. Recebimento e Estocagem

Segundo a CODESP (2013) existem 10 terminais autorizados a operar granéis
liguidos em Santos responsaveis pela armazenagem e embarque em 2012 de 15,7
milhGes de toneladas, sendo o etanol o principal produto movimentado com 2,4 milhdes
de toneladas, seguido pelo diesel com 1,8 milhdes de tonelada. Esses produtos podem

chegar até esses terminais por modal ferroviario, rodoviario e dutoviério.

Neste estudo sera focado o recebimento por modal rodoviario, ou seja, pelos
caminhdes tanques que transportam produtos perigosos como Oleo diesel, etanol, dleo
combustivel e outros. Atualmente, devido & maior movimentagdo, a maior atencéo sera

dada aos procedimentos de recebimento do etanol.

O recebimento do produto pode ser dividido basicamente em quatro grandes
partes, sendo que cada uma delas apresenta um responsavel pela execucdo além de um

papel importante para garantir a seguranca e qualidade do produto transportado.

A primeira tarefa a ser realizada apds o auto tanque ser carregado em uma
unidade produtora, € o agendamento do horério para descarga feito pela transportadora.
Esse agendamento, atualmente, é feito em conjunto com a autoridade portuéria por meio
de portal eletrénico onde é agendado um intervalo para o caminhdo tanque chegar até o
terminal portuario, 0 nome do navio que receberd o produto e também os dados do

motorista que transportara esse produto.

O agendamento visa nédo sobrecarregar a capacidade operacional de recebimento

dos terminais devido a picos no nimero de caminhdes para descarregar, evitando assim
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as filas e perda de eficiéncia. Caso um motorista chegue ao terminal fora do seu horario,

ndo é possivel realizar a entrega do produto.

Como segunda etapa, tem-se a triagem, que constitui a checagem do
agendamento e o encaminhamento do motorista ao correto terminal para realizar a
descarga. Atualmente ela feita no Lote 11 que contém a estrutura de suporte da
autoridade portuéria responsavel pela checagem do agendamento e também da

documentacao necessaria.

Para realizar a descarga em um dos terminais é necessario apresentar a nota
fiscal do produto transportado, a autorizacao de transporte emitida pela transportadora e
também a CNH (Carteira Nacional de Habilitacdo) do motorista com a qual ¢ feita a
checagem se ele tem autorizacdo para transportar produtos classificados como

perigosos.

Apds essa triagem a autoridade portudria consegue selecionar somente 0s
caminhdes tanques que atendem aos quesitos legais de exportacdo para realizar a
descarga e futuro embarque. Dessa forma, através do agendamento, o motorista é
encaminhado ao correto terminal onde deve permanecer até ter sua entrada autorizada,

dando inicio assim a terceira etapa do procedimento.

Assim como levantando, existem 10 terminais de embarque de granéis liquidos
no sistema portuario da Alemoa. Entretanto, para o armazenamento dos produtos a
serem embarcados as empresas necessitam de estrutura propria para o recebimento do
produto, de forma que os motoristas estdo sujeitos as diferentes condi¢bes de cada um

desses locais.

Uma vez que o motorista obtém a autorizagdo para entrar em uma das empresas
para realizar a descarga, o volume do produto carregado tem de ser apurado para a
correta formac&o do lote a ser embarcado. Atualmente essa apuracéo € feita via balanca
apos liberacdo do inspetor de qualidade que analisa se o produto nédo sofreu alteragdes
durante o transporte e ainda se encontra dentro das especificacfes da ANP. Apurado o

volume carregado, 0 motorista segue para a Ultima etapa da entrega.

48



O recebimento do produto é feito através do time de operadores da empresa que

realizou a venda, sendo que a ultima responsabilidade do motorista € dirigir o caminhao

tanque até uma das plataformas onde os operadores, através de procedimento local,

recebem o produto enquanto o motorista aguarda em uma sala de espera.

Por ultimo, apds a entrega do produto, o motorista pega a documentacdo

necessaria com o volume entregue e os dados de analise de qualidade e ja pode seguir

de volta para a garagem da transportadora. De forma a facilitar a visualizacdo do

processo, segue a figura 17 abaixo.

Carregamento em
unidade produtora

Apresentacdo de
documentagdo
para Triagem

Confirmacdoe
enderegamento
para descarga

Saida da empresa
de armazenamento

Emissdo de
documentagio
para o transporte

Procura de patio ou
local para
estacionamento

Aguardar
autorizacdode
entrada no
terminal

Descarga em
tanque especifico
para formagdo de

lote

Agendamento do
caminhdo tanque
para descarga

Viagem até o
terminal portuario
na Alemoa

Analise de
qualidade e
apuragdo de

volume

Aguardar
autorizagdo para
descarga

Atividade realizada pelo motorista do caminh&o tanque

Atividade realizada pela transportadora

Atividade realizada pela empresa a receber o produto

Atividade realizada pela autoridade portuaria

FIGURA 17: Etapas para a descarga de etanol nas empresas de armazenamento no
Bairro da Alemoa, Santos - SP.
Fonte: Elaboracéo propria.
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5.1.2. Embarque nos Navios

As empresas que realizam a exportacdo de granéis liquidos, neste caso o etanol,
vendem lotes de produto que variam de acordo com a capacidade do navio que ira
atracar em um dos terminais do bairro da Alemoa. Para melhorar a eficiéncia do porto
como um todo, o embarque dos granéis liquidos é feito em um Unico bombeio onde o

lote todo é enviado ao navio.

Dessa forma, o recebimento do produto € feito em tanque especifico visando a
formacgéo de um lote para embarque. Assim, os operadores tém de garantir o correto
recebimento dos caminhdes tanques para garantir a qualidade do produto e, para 0s
motoristas, essa informacdo também é importante para evitar filas desnecessarias, ja que
as plataformas de descarga sdo operadas de forma a receber um determinado lote a ser
exportado em um Unico tanque. Quando hd mais de uma exportacdo em curso, as
plataformas recebem dois lotes e, por isso, necessitam de dois tanques, ocasionando a

surgimento de duas filas dentro de uma mesma empresa.

Formado o lote, 0 bombeio é realizado de forma conjunta com a autoridade
portuaria que coordena a interface da operacdo com o navio. Devido aos rigorosos
controles de qualidade nos produtos exportados, assim que formado um lote o tanque
em questdo ndo recebe mais produto de nenhum outro caminhdo tanque até o referido

lote ser embarcado.

5.2. Andlise dos problemas causados a cidade

5.2.1. Visao sob a 6tica dos moradores

Atualmente, o principal problema que atinge os moradores € a caréncia de
servicos basicos oferecidas pelo poder publico, de forma que o acesso a hospitais,
creches, escola de ensino fundamental e médio ¢é prejudicado devido a auséncia desses
servigos no bairro. Vale ressaltar que a localizacdo do bairro da Alemoa, a péssima
qualidade das vias e o alto trafego de caminhdes dificultam ainda mais o0 acesso ao

bairro por 6nibus, ambuléancias, caminhdes de coleta de lixo e outros.
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O sistema de drenagem ineficiente do bairro € mais um dos pontos que atrapalha
0 cotidiano dos moradores que sofrem com as inundagOes das vias, que podem
prejudicar ainda mais o trafego no local, causando lentiddo, danos a veiculos devido aos
buracos e também as propriedades do local. Apesar das obras e intervenc6es realizadas

pela prefeitura de Santos em outubro (Jornal a Tribuna, 2013) o problema persiste.

Os acidentes envolvendo os produtos perigosos, em especial os inflamaveis,
geram grandes preocupacfes aos moradores, em especial depois do acidente ocorrido
em 2006 na favela de Alemoa, além de que podem causar grandes perdas tanto as
empresas de armazenamento quanto as pessoas envolvidas na operacdo. Hoje, segundo
relator, algumas delas realizam junto a comunidade simulac6es de incéndio e explosfes

visando assim diminuir os danos causados em caso de emergéncia.

Em especial para os ambulantes, as constantes filas e patios lotados representam
uma boa oportunidade de vender os mais variados produtos, desde alimentos como
salgados, balas e doces até acessorios para caminhdes como adesivos, quebra-sol, capas
para banco, etc. Levando em consideracdo que a maioria das empresas opera 24 horas

por dia, sua movimentacao € intensa frente a esse movimento.

Dessa forma, mesmo com os pontos citados, a logistica de produtos perigosos no
bairro € benéfica na geracdo de empregos e na movimentacdo do comércio local,
portanto, na visdo dos moradores, o principal ponto de deficiéncia é auséncia do poder
publico na resolucdo de problemas mais imediatos como os buracos, drenagem de vias

publicas e expansao dos acessos existentes ao bairro.

5.2.2. Visdo sob a o6tica do operador logistico

Para o operador logistico, a logistica de produtos perigosos na cidade de Santos
é um desafio, de forma que a sazonalidade nas exportagdes, 0 movimento das rodovias
de acesso e também o grande turismo realizado na regido, tornando assim as previsoes e
programacOes de frota complicadas devido a variacdo dos tempos de ciclo que séo

afetadas pelos fatores apontados.
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O tempo dos caminhdes tanques desde o carregamento na unidade produtora até
o futuro retorno a garagem da transportadora é principalmente afetado pela presenca das
filas nos terminais, tanto no acesso pela rodovia Anchieta, quanto na triagem e na espera
pela autorizacdo para entrada para descarga. Ocasionalmente, quando a quantidade de
mercadoria exportada ¢é baixa e o sistema funciona de forma adequada, segundo analista
entrevistado, pode-se realizar todo o processo descrito na llustragdo 01 em menos de 4
horas, o0 que é considerado ideal para as transportadoras.

Entretanto, quando a situacdo se inverte, os patios de espera ficam lotados
forcando os motoristas a aguardar a autorizacdo de entrada nas ruas e avenidas do
bairro, colocando assim em risco a sua propria seguranca e também a da carga. Vale
ressaltar que somente os patios possuem funcionarios destinados a autorizar a entrada

nos terminais, sendo que nas ruas essa autorizagdo é feita através de telefone celular.

Devido a falta de seguranca publica no local e o alto valor agregado da carga, 0s
roubos e pequenos furtos sdo frequentes. Devido a carga ser lacrada, uma simples
violacdo impede o caminh&o tanque de descarregar fazendo com a viagem seja perdida.
Vale lembrar que a ma qualidade das vias causa danos principalmente ao sistema de

suspensdo, rodas e pneus que gera custos desnecessarios ao transporte.

Sendo assim, para evitar atrasos na entrega de produtos e ndo correr o risco de
pagar multas contratuais com as empresas que contratam o frete, normalmente as frotas
sdo superdimensionadas de modo a garantir que, apesar de algum imprevisto como
problemas mecanicos, congestionamentos e até roubos, o volume contratado seja
entregue a tempo. Vale ressaltar que a autoridade portuaria cobra multa da empresa
exportadora, que pode ser repassada a transportadora, caso 0 navio nao saia do cais em
horario programado.

Naturalmente somando todos esses custos com a possibilidade dos caminhdes
tanques ficarem parados nas filas, 0 a acdo dos operadores logisticos € aumentar o preco
do frete que pode atingir valores ainda maiores quando as exportacdes estdo em em alta

nos terminais do bairro (Jornal Estado de S&o Paulo, 2010).
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5.2.3. Viséo sob a otica do poder publico

O poder publico é cobrado principalmente na realizacdo de melhorias na
estrutura geral do sistema portuario de Santos, tanto pelos moradores quanto pelas
empresas (JORNAL A TRIBUNA, 2013). Entretanto, devido a grande quantidade de
movimentacdo por modal rodoviario, melhorias nos acessos também séo necessarias
para atender com qualidade e seguranga os usuarios do sistema portuario. E importante
destacar que as melhorias feitas nos acessos ao porto afetam diretamente os moradores

do bairro da Alemoa e também os usuarios das vias de acesso a cidade.

Atualmente, ap6s o anuncio de mais de R$ 7 bilhdes até 2024 (CODESP, 2013)
prevé-se que o poder publico vai conseguir grande melhora no sistema portuério de
Santos, de modo que 0 governo espera atender as expectativas das empresas envolvidas

nas operacdes do porto.
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6. Conclusoes

O presente estudo teve como objetivo caracterizar os pontos importantes ao
entendimento do transporte de cargas perigosas na cidade de Santos como um todo,
abordando os principais aspectos da legislacdo e também sua evolucdo até os dias
atuais. Especificamente, na cidade de Santos, esses produtos sdo constituidos em sua

maioria por combustiveis como o etanol e diesel.

Um ponto importante a se destacar é o conhecimento, através de visita, ao bairro
da Alemoa onde se encontra atualmente a maior parte das empresas de armazenamento
de granéis liquidos do sistema portuério. Levando em consideracao a analise sob a 6tica
dos envolvidos, o estudo apresenta um diferencial para o entendimento do problema por

meio da analise de pontos de vista distintos sob 0 mesmo assunto.

Do ponto de vista dos gargalos da operacdo, nota-se que sdo principalmente
ligados as filas presentes no durante as etapas para recebimento de produtos perigosos
nas empresas de armazenagem no bairro da Alemoa. Em especial, durante a espera de
autorizacgdo para entrada principalmente quando os caminh@es se localizam nas ruas e

também na esperava até a realizacdo da descarga em uma das plataformas.

Também se faz necessario observar que a atual estrutura de suporte ndo é
adequada a quantidade de caminhdes que trafegam no lugar. E facil notar que os patios
de espera ndo estdo adaptados ao numero de veiculos e também ao seu tamanho,
causando transtornos para os motoristas de veiculos maiores que os tradicionais

caminhdes de 6 eixos, popularmente conhecidos como “Vanderléias”.

De forma geral, conclui-se que a operacdo nos terminais em Santos ndo tem uma
eficiéncia adequada ao desejo dos operadores logisticos, que visam cada vez mais evitar
os caminhdes ociosos em filas e patios de espera. Além de que, é importante ressaltar,
que as condigdes dos motoristas é precaria, o que influéncia diretamente na seguranca

da operacdo.

Para estudos futuros, o uso da caracterizagcdo do procedimento para a entrega de

produtos perigosos no sistema portuario de Santos e a analise dos envolvidos na
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operacdo sob diferentes Oticas, ajudara os interessados a ter uma visdo mais ampla da
dindmica das partes envolvidas, criando assim um material de base para a realizagéo de
estudos aprofundados nessa mesma é&rea pelo poder publico, pesquisadores e

interessados.
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Anexo A
Questionario — Moradores e Comerciantes

Pontos levantados
Servicos publicos:

e Hospitalares

Ensino fundamente e médio
Policial

Combate a incéndio
Transporte

Influéncia dos caminhdes

e Congestionamentos

e Dano as vias publicas

e Relacionamento com os motoristas
Influéncia dos terminais

e Geracdo de empregos

e Situacdes de emergéncia

e Preparacdo para emergéncias

Ponto valido para comerciantes

e Oportunidade de negécios
e Produto principal comercializado

Observacoes:
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Anexo B
Questionario — Motoristas dos caminhdes tanques

Pontos levantados

Acessos ao bairro da Alemoa

Rodovia Anchieta

Entrada no bairro da Alemoa
Qualidade das vias internas
Transito

Influéncia do trafégo local

Estrutura de suporte

Alimentacao
Servicos mecanicos
Hiegiene

Patios de espera

Atividades

Primeiro destino no bairro
Autorizacdo de entrada nas empresas
Pesagem e andlise de qualidade
Descarga

Filas

Unidade produtora

Processo de carregamento e liberacédo
Opinido sobre o tempo de carregamento

Observagoes:
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